
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ
Сертифікат

ОСНОВА

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 
Комфортне кріплення

Типи анкерних арматурних прутів

Характерні величини навантаження на натяг

Остаточна стійкість

1. Просвердлити отвір відповідного діаметру та глибини.
2. Розмістити картридж у пістолеті та приєднати змішувач.
3. При використанні нового картриджа відкинути частину смоли, поки не утвориться cуміш однорідно-

го кольору.
4. Заповнити отвір на 2/3, починаючи з дна.
5. Вставити шпильку в отвір шляхом вкручування. Видалити  надлишок смоли, який утворився, і зали-

шити його для застигання.
6. Розмістити матеріал, що кріпиться та дотягнути гайкою.

Застосовуйте новий та інновацій-
ний метод свердління за допомо-
гою нашого спеціального свердла 
Dustlessdrill. Отвори, отримані за 
допомогою свердла Dustlessdrill, 
роблять кожен монтаж легшим, 
чистішим і довговічнішим.

Завдяки унікальній формулі, смола проникає в усі порожнини отвору, а поліпшення адгезії  
та розподілу сил додатково забезпечують міцне та надійне кріплення

УКРАЇНА, ТзОВ "КОЕЛЬНЕР-УКРАЇНА" 
Львівська обл. Пустомитівський р-н, с.Сокільники,  
вул. Львівська бічна, 6
тел. : +380 (32) 244 07 44

koelner@koelner.ua
www.koelner.ua
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Комфортна робота

R-KER II„
ДОВГОВІЧНІСТЬ 
ТА НАДІЙНІСТЬ

www.koelner.ua

НОВИЙ ПРОДУКТ 

Свердління з очищенням отворів  
за допомогою свердла Dustlessdrill
Традиційний метод - використання  
насоса та щітки
Очищення стисненим повітрям

Бетон з тріщинами та без тріщин

Артикул
Сертифікат Схвалення та Сертифікати ІНШЕ

VOC PZH EAD Версія 1 Сейсмічність ITS Шпилька Діелектрик Вогнестійкість Термін 
придатності

R-KER II A+         18

Артикул Діаметр
Покриття

ZP HDG ZF UHS ZF A4 HCR

Шпильки M8 – M30      
ITS M6/Ø10 – M16/Ø24   – –  

Армовані прути Ø8 – Ø32 Металеві компоненти - арматурні прути; Клас В або С;  
Номінальна границя міцності fyk або f 0,2к (н/мм²) 400 до 600З подальшим монтуванням 

армованого прута Ø8 – Ø40

Артикул Основа
t Rk,ucr [Н/мм²] Температура

6 8 10 12 16 20 22 24 30 Діапазон [oC]

Шпильки

- 10 11 11 9,5 7,5 7  - 5 40/24

- 10 11 11 9,5 7,5 7  - 5 80/50

- 5 6 6 5 4 4  - 3 120/80

- 16 15 15 13 10 - 10 8 40/24

- 16 15 15 13 10 - 10 8 80/50

- 8,5 8 8 7 5,5 - 5,5 4,5 120/80

ITS

10 10 9,5 9 4 - - - - 40/24

10 10 9,5 9 4 - - - - 80/50

5 6 5 5 2 - - - - 120/80

11 14 11 11 8 - - - - 40/24

11 14 11 11 8 - - - - 80/50

6 7 6 6 4 - - - - 120/80

Артикул Основа - - 10 12 14 16 20 25 32 Діапазон [oC]

Шпилька

- 9 10 10 8,5 7,5 6 -   - 40/24

- 9 10 10 8,5 7,5 6 -   - 80/50

-  5 5 5 4,5 4 3 -   - 120/80

13 14 14 13 13 10 9 -  7,5 40/24

13 14 14 13 13 10 9 -  7,5 80/50

7 7 7 7 7 5,5 5 -  4 120/80

Артикул
Діаметр 
шпильки 

(мм)

Границя міцності fbd
1 [Н/мм²]

C12/16 C16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C45/55 C 50/60

Кріплення 
шпильки  
в бетоні

Ø8 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3

Ø10 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3

Ø12 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,0

Ø14 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 3,7 4,0

Ø16 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 3,7 3,7

Ø20 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,4 3,4 3,7

Ø25 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,0 3,0 3,4 3,4

Ø28 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4

Ø32 1,6 2,0 2,3 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0

Ø40 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3
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ЕКСТЕНСИВНА 
СЕРТИФІКАЦІЯ
R-KER II розроблений для професіоналів. Для підтвердження 
параметрів найвищого класу, було проведене тестування та, 
відповідно, отримані наступні сертифікати: ETA, C1, що підтверджують 
використання анкера R-KER ІІ в сейсмічних зонах, а також сертифікати, 
що підтверджують вогнестійкість, електропровідність та вміст 
VOC (летючі органічні сполуки). Це робить R-KER ІІ ідеальним для 
застосування в складних робочих умовах.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ
R-KER II був розроблений як відповідь на актуальні потреби наших 
клієнтів, тому ми пропонуємо їм різноманітні смоли (стандартну, 
літню та зимові версії), щоб забезпечити оптимальний термін 
експлуатації в бетоні з тріщинами та без тріщин в сухому або 
вологому середовищі, навіть в отворах, заповнених водою. Широкий 
вибір прутів, що використовуються разом з кріпленням R-KER II 
(шпильки, внутрішньорізьбові втулки, арматури) виготовлені  із сталі 
різних класів та з різними покриттями (ZP, ZF, HDG, HCR), дозволяє 
вибрати продукт, який відповідає потребам кожного користувача.

НАДЗВИЧАЙНА СИЛА
Спеціальний склад R-KER II чітко виділяється в параметрах несучої 
здатності та виняткової стійкості до температури експлуатації 
(до +120°С). Використання R-KER II з прутом відповідного типу сталі 
та типу покриття, яке відповідає вимогам до корозії середовища 
застосування, гарантує безпеку та максимальний термін служби 
прикріпленого елементу.

КОМФОРТНА РОБОТА
Анкери R-KER II можуть бути застосовані  
в отворі, виконаному будь-яким способом,  
який найкраще відповідає потребам споживачів:  
без очищення за допомогою Dustlessdrill Bit -  
інноваційного порожнистого свердла,  
використовуючи традиційний метод  
з насосом та щіткою ( 4x, 4x, 4x) або за допомогою  
стисненого повітря (2x, 2x, 2x). Спеціальна насадка  
з довгим соплом і змішувачем робить застосування  
смоли винятково простим, дозволяє дуже точно  
нанести смолу і зменшити відходи.

„
МІЦНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ
Комфортна робота

Гібридний хімічний анкер
R-KER II
Ефективність та комфорт використання високі 
технічні параметри, що підтверджуються 
сертифікатами, і широкий спектр застосувань 
з різними типами арматури гарантують 
довговічність та надійність кріплення. Це 
є  потреби наших клієнтів, які надихнули нас 
на розвиток R-KER II.

Зручний монтаж  
завдяки додатковому 

змішувачу, що полегшує 
застосування

Зручна робота
і краща ефективність

Використання у фіксації 
Dustless Drill - ви можете 

заощадити до 40% часу на 
застосування 

смоли

Широкий вибір шпильок 
з різним покриттям:  
А2, А4, ZP, HDG, ZF

Висока стійкість 
в різних агресивних 
середовищах (C1-CS) 

Широкий діапазон 
діаметрів шпильок   
для використання 
зі смолою: армовані прути, 
внутрішньорізьбові втулки, 
шпильки

Європейські технічні: 
схвалення (ЕТА), 

Сертифікати ETA, C1, 
VOC, F240

Зручні умови праці - 
3 варіанти підготовки 
отвору :  
без очищення з 
використанням спеціального 
свердла, традиційний метод 
очищення з допомогою 
щітки, очищення стисненим 
повітрям

Три версії смоли: 
стандартна

літня
зимова

Довговічність 
та надійність

www.koelner.ua
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Широкий діапазон  
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